Hol zhacksl er : Hicksler WC72RE Ei nzug 17cm Hol zhacksl er A tank Schredder NEU

Hacksler WC72RE Einzug 17cm Holzhacksler Oltank Schredder NEU

Hacksler WC72RE Einzug 17cm Holzhécksler Oltank Schredder NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:

3790,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:
3790,00 €

Netto: 3184,87 €

Preisnachlass:

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung
Holzh&cksler WC72RE

Neugerat

inklusive eigenen Hydraulikéltank

mit bis zu 17cm Holzeinzug

inklusive 360° drehbaren und verlangertem Holzauswurf
mit Sicherheitsklappe

mit hydraulischen Holzeinzugswalzen

Der Holzhécksler WC72RE ist ein einfach aufgebauter Hacksler zum Héackseln von Asten, Stammen, Biischen, Strauchern und deren Bléattern.
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Ideal fiir den Einsatz lhrer Garten-, Hof- und Forstarbeiten.

Mit diesem Holzhacksler kénnen Sie Aste bis zu 17cm zerkleinern.
Der Holzhéacksler verfiigt Giber 2 hydraulische Einzugswalzen sowie (ber einen Vor-und Ricklauf der Walzen.

Das Hackselmaterial gelangt durch den hydraulischen Einzug zur Hackscheibe mit den 4 Messern.

Messer sind massiv und beidseitig geschliffen und somit sind drehbare Messer verbaut. Eine Gegenschneide ist am Hackslergehduse montiert.
Die Einzugswalzen sind beidseitg gelagert.

Der Antrieb der Hackscheibe des Héackslers erfolgt direkt durch die Zapfwelle des Traktors.

Desweiteren lasst sich die Einzugsgeschwindigkeit durch ein Steuerventil regulieren. Somit lasst sich auch die Gré3e des Hackselgutes
regulieren.

Das gehéackselte Holz wird durch einen Auswurfkanal befordert. Dieser ist um 360° drehbar und der Auswurfwinkel ist ebenfalls einstellbar.
Auswurfhdhe des Hackslers betréagt 220cm.
Das Hackselgut kann somit bis zu ca. 12m ausgeworfen werden.

Der Einfiilltrichter hat eine Offnung von ca. 91 x 70cm und unten hin zu den Messern eine Offnung von 20 x 29cm. Somit lassen sich Holzer bis
zu 17cm héackseln.

Die Schwungmasse mit den 4 Messern hat einen Durchmesser von 71cm und ein Gewicht von 96kg.
Der Holzhé&cksler hat zudem einen héhenverstellbaren Fuss.
Montiert wird dieser Holzhéacksler an die 3-Punkt-Aufnahme lhres Traktors und wird mit 540 U/min angetrieben.

lhr Traktor sollte mindestens Uber ca. 50PS verfligen, je nach Starke des Hackselgutes.

Technische Daten:

- Hydraulisches Einzugssystem uber 2 Einzugswalzen mit Vor- und Rickwartslauf
- eigener Hydraulikéltank

- Regulierung der Einzugsgeschwindigkeit

- Antrieb Uber die Zapfwelle

- fur Traktoren ab ca. 50 PS empfohlen

- Antrieb 540 U/Min

- 3 Punkt Aufhangung Kat 1, auch auf Kat. 2 umristbar

- Zapfwellenanschluss

- Anzahl der Schneidmesser: 4 Stiick. Jeweils beidseitg verwendbar
- Rotorgewicht (Messertragerscheibe): 96 kg

- Sicherheitsblgel zum Stopp des Einzuges, sowie Vor und Rucklauf
- um 360 ° drehbares Auswurfrohr

- Auswurf bis ca. 12 m

- Gewicht: ca. 630 Kg

- max. Durchmesser der zu schreddernden Holzstiicke: ca. 17 cm

- Abmessungen Einfulltrichter: ca. 91 x 70cm

- Abmessungen Einfulléffnung: ca. 20 x 29cm

Die Lieferung des Héackslers erfolgt fertig montiert mit allen Olen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 149,00 Euro inkl. 19% MwsSt.
Lieferung innerhalb Europa auf Anfrage.

Kundenrezensionen

Fir dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
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