
Mulcher : Schwenkscheibe Geo Disk MA Mäher Mulcher hydraulisch Sichelmäher
 

Schwenkscheibe Geo Disk MA Mäher Mulcher hydraulisch Sichelmäher

  

 

Schwenkscheibe Geo Disk MA Mäher Mulcher hydraulisch Sichelmäher 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis: 
1790,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass: 

1790,00 €

Netto: 1504,20 €

Preisnachlass: 

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt  

 

                       1 / 2

https://www.traktorshop24.com/images/stories/virtuemart/product/134dcc86-191a-40a5-828b-25154c37fe13.jpg
https://www.traktorshop24.com/images/stories/virtuemart/product/2774.jpg
https://www.traktorshop24.com/images/stories/virtuemart/product/3953.jpg
https://www.traktorshop24.com/images/stories/virtuemart/product/434.jpg
https://www.traktorshop24.com/images/stories/virtuemart/product/51179.jpg
https://www.traktorshop24.com/images/stories/virtuemart/product/6694.jpg
https://www.traktorshop24.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=1595&virtuemart_category_id=76&tmpl=component


Mulcher : Schwenkscheibe Geo Disk MA Mäher Mulcher hydraulisch Sichelmäher
 

Beschreibung 

Schwenkscheibe Geo Disk MA Mäher Mulcher hydraulisch Sichelmäher

 

hydraulische Schwenkscheibe Geo Disk MA
Neugerät
fertig montiert

60 cm Durchmesser
hydraulischer Antrieb
auch Anbau an Mulcher, der Baureihe Geo MA, möglich

Die Schwenkscheibe Geo Disk MA ist eine hydraulische angetriebene Sichelscheibe. Diese ist unter anderem zum Mähen von Bäumen,
Pfählen und anderen Hindernissen geeignet. Die mitgelieferte Aufnahme an der Mähscheibe ist für die einfache Montage an einem Mulchgerät
geeignet.

Auch ideal geeignet, um die Streifen unter den Weidezäunen sauber zu halten.

Die sehr flach gebaute Mähscheibe gewährleistet ein störungsfreies Arbeiten bei einer sehr niedrigen Zaunhöhe oder auch bei flachen
Solarparks.

Die Befestigung am Mulcher Geo MA besteht aus zwei beweglichen parallelen Achsen. Diese Elemente lassen die Scheibe schweben und
passen sich so den Unebenheiten des Bodens an. Eine eingebaute Federvorspannung, die über eine Einstellschraube eingestellt werden kann,
passt den Druck des Drehtellers an die jeweiligen Bedingungen an.

 Technische Daten:
- Scheibendurchmesser: 60 cm
- 2 horizontale Klingen
- 30 Grad Neigungsverstellung
- Gewicht 45 kg
- Hydraulikpumpe: min. Ölleistung 18 l / min
- 2 Hydraulikschläuche mit jeweils 4 m Länge
- die dritte Leitung dient als Leckölleitung

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach
Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem
LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur
Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Lieferung durch unsere Spedition ist für 99,00 Euro deutschlandweit möglich.

Lieferung innerhalb Europa auf Anfrage.

Geräte und Ersatzteile sind ständig auf Lager.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben. 
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