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Siebkettenroder Bomet UPUS Z656 1reihig Kartoffelroder Roder NEU

  

 

Siebkettenroder Bomet UPUS Z656 1reihig Kartoffelroder Roder NEU 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis: 
1590,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass: 

1590,00 €

Netto: 1336,13 €

Preisnachlass: 

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt  

 

Beschreibung 

Siebkettenroder Bomet UPUS Z656 1reihig Kartoffelroder Roder NEU

BOMET Siebkettenroder
 UPUS Z656

Anzahl der Reihen: 1 Stück
Abstand zwischen den Reihen: 625 - 675 mm
Anzahl Förderband: 1 Stück
Produktivität: 0,1h/ H
Gewicht der Maschine: 245 kg
Kraftbedarf: 25 PS

Optional auch mit Gummiräder und Gummibeschichtung der Stäbe erhältlich, für 1.690 Euro inkl. 19% MwSt.

Der Siebkettenroder, Upus Z656, ist eine einreihige Maschine, die mit dem Dreipunktanbau verbunden ist und durch die Zapfwelle des Traktors
angetrieben wird. Der Roder kann mit dem Traktor, dem Aufhängungssystem der 2. Kat verbunden werden. Der Roder verfügt über Treibräder
mit einstellbarer Arbeitstiefe. Die richtig eingestellte Pflugschar gräbt die Aufhäufung mit den Kartoffeln aus, die danach zum Förderband geführt
wird. Das bewegende und vibrierende Band zerkrümelt die Aufhäufung, indem die Bodenreste durch die Stäbe des Förderers umgeschüttet
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werden und gleichzeitig die ausgegrabenen Knollen / Pflanzenwurzel in das hintere Teil der Maschine gefördert werden. Im Hinterteil befindet
sich ein angemessenes profiliertes Schüttgitter, das die ausgegrabene Kartoffel an die Aufhäufung hinter dem Roder richtet. Das Schüttgitter
garantiert die entsprechende Lage der Kartoffelknollen, damit sie nicht durch den Reifen des Traktors bei der nächsten Fahrt zerstört werden.

Die Stäbe können mit einem Gummiband geschützt werden, um die Zerstörung der Knollen zu begrenzen.

Die Maschine eignet sich für die Felder mit den typischen Breiten zwischen den Reihen, für leichten und mittleren Boden mit entsprechender
Feuchtigkeit.
 

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach
Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem
LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur
Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Geräte sind ständig auf Lager.

Verkauf erfolgt an Privatkunden und Gewerbekunden.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben. 
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